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INFO
AKKU STOCKRÜTTLER P18 LI

EINFACH PRAKTISCH GUT

Weitere Infos finden Sie unter www.wagner-betontechnik.ch

Highlights:

- Arbeiten ohne Netzkabel dank Akkubetrieb
- Hohe Verdichtungsleistung
- Geringes Gewicht (Motor = 1.5 kg / Motor mit Akku = 2.2 kg)
- Leistung von 450 Watt bei 18 Volt
- 2 Stück 5.0 Ah Lithium Akkus mit einer maximalen Ladezeit von
 75 Minuten pro Akku
- Mit Minivib kompatiblen Vibrationswellen
- Laufzeit pro Akku ist ca. 30 Minuten
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Die Leistung des P18Li Stockrüttlers ist 
vergleichbar mit derjenigen des seit vielen 
Jahren bestens bewährten Minivibs aus dem 
Hause Lievers.

Die Produkte vom niederländischen Hersteller 
Lievers sind seit jeher bekannt für solide Verarbeitung 
und hoher Langlebigkeit.

Der in der Schweiz hergestellte bürstenlose Motor bürgt für geringere Unterhaltskosten 
und eine noch höhere Lebensdauer.

Mit der Neuentwicklung eines mit Akku betriebenen Vibrators, ist es Lievers gelungen ein Produkt auf den Markt zu 
bringen, welches die stetig steigenden Marktbedürfnisse voll und ganz erfüllt und die Flexibilität beim Verdichten von 
Beton erhöht.
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LUMINO

PFLASTERMULDEN

SCHNELL PROFESSIONELL WIRTSCHAFTLICH

erstklassige Qualität

- Hergestellt ausschliesslich aus qualitativ hochwertigem und sortenreinem 
 HDPE (Hart-Polyethylen)

- UV stabilisiertes schlagzähes Material

- Formstabil durch hohe Temperaturbeständigkeit

für eine langfristige Nutzung

- Sachgerecht eingesetzt und regelmässig gewartet bestätigt der TÜV eine 
 sichere Nutzungsdauer von fünf Jahren

- Hohe Wandstärken mit grosser Bruchsicherheit

- Stabiler beschichteter Stahlrahmen

perfektioniert für den harten Baustellenalltag

- Speziell für den Transport von Fertigmörtel entwickelt

- Massive Verschleissrippen verhindern ein Durchscheuern des Bodens

- Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel

- Kranbar mittels robusten und klappbaren Rundgriffen

- ab 50 Stk. erhältlich mit
Firmenlogo

- GS geprüfte Sicherheit

- Stapelbar

Die Pflastermulden sind in 
4 verschiedenen Farben erhältlich

Verschleissrippen schützen die 
Pflastermulde zusätzlich

Stabiler beschichteter Stahlrahmen 
und Kranbügel

NEU mit erhöhter Nutzlast von bis zu 600 kg!


