
09/2021

SURSEE  |  WASSERGRABE 10  |  6210 SURSEE  |  T 041 921 71 71
WINTERTHUR  |  FRÖSCHENWEIDSTR. 12  |  8404 WINTERTHUR  |  T 052 233 12 28
CRISSIER  |  CH. DE LA COLICE 7  |  1023 CRISSIER  |  T 021 635 55 52 
info@probst-betontechnik.ch | www.probst-betontechnik.ch

AKKU ABZIEHGLÄTTER 
TYP BV 30i

Der Abziehglätter BV 30i ist ein Akku-
betriebenes Gerät zum Planziehen und 
Verdichten der Oberflächen von Beton-
böden im Industrie- und Wohnungsbau 
in einem Arbeitsgang.
Das robuste Gehäuse und der ergono-
misch geformte Handgriff mit Drehzahl-
regulierung und Display, ermöglichen 
zusammen mit dem bewährten Ak-
kusystem einen einfachen Betrieb ohne 
Abgase. Austauschbare Glättflügel 
ermöglichen die Anwendung mit unter-
schiedlichen Arbeitsbreiten.

Motor     Husqvarna / 36V

Max. Ausgangsleistung (kW)      1.4

Gewicht (kg)      21 kg bei 1.8 m Profillänge inkl. Akku

Geräuschemission      90 dB Schalldruck am Ohr des Bedieners

Ladezeit pro Akku (min)      nach 20 min bis zu 80% geladen

Laufzeit pro Akku (min)      70

Arbeitsbreite (m)      1.80 / 2.40

Lieferumfang      Transportkiste inkl. Ladegerät und 2 Stk. 9.4 Ah Lithium-Ionen-Akkus

Handgriff mit stufenlos verstellbarer Drehzahl.

Praktische Transportbox für das Ladegerät und die 
beiden mitgelieferten Akkus.

Merkmale:
- Arbeiten ohne Netzkabel dank 
 Akkubetrieb
- geringer Wartungsaufwand
- Standart mit 2 Akkus, 
 (Kapazität 9.4Ah)




