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RÈGLE LISSEUSE VIBRANTE
TYPE BV 30i

La règle vibrante BV 30i est alimentée 
par batterie pour niveler et compacter 
les surfaces des sols en béton dans la 
construction industrielle et résidentielle 
en une seule opération. 
Le boîtier robuste et la poignée ergono-
mique avec réglage de la vitesse et af-
fichage, ainsi que le système acoustique 
éprouvé, permettent une utilisation aisée 
sans gaz d‘échappement. Les lames 
de lissage interchangeables permettent 
l‘utilisation avec différentes largeurs de 
travail.

Moteur     Husqvarna / 36V

Puissance de sortie max. (kW)      1.4

Poids (kg)      21 kg avec un profil de 180 cm

Emission de bruit      90 dB

Temps de charge par batterie (min)      jusqu‘à 80% de charge après 20 min

Durée de fonctionnement par batterie (min)      70

Largeur de travail (m)      1.80 / 2.40

Contenu de la livraison      Boîte de transport comprenant un chargeur et 2 batteries lithium-ion de 9.4 Ah

Poignée à vitesse réglable en continu.

Boîte de transport pratique pour le chargeur et les 
deux batteries fournies.

Caractéristiques:
- Fonctionne sans câble d‘alimentation
 grâce au fonctionnement sur batterie 
- Faible entretien 
- Standard avec 2 batteries, 
 (capacité 9.4Ah)




