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AKKU RÜTTELGLÄTTER 
TYP K150Li

Der Rüttelglätter K150Li ist ein Akku-
betriebenes Gerät zum Planziehen und 
Verdichten der Oberflächen von Beton-
böden im Industrie- und Wohnungsbau 
in einem Arbeitsgang.
Durch die kompakte Bauweise und die 
leichte Ausführung ist die Maschine ex-
trem wendig. Ebenfalls wurde der Mo-
tor und die Steuerung speziell für diese 
Maschine entwickelt. Der Elektromotor 
hat keine Kohlebürsten, was zu einer 
längeren Lebensdauer und geringeren 
Wartungskosten führt.

Motor      Lievers / 18V

Max. Ausgangsleistung (W)     750

Gewicht (kg)      11 kg

Ladezeit pro Akku (min)      75

Laufzeit pro Akku (min)      30 - 40

Arbeitsbreite (m)      1.50

Lieferumfang       Transportkoffer inkl. Ladegerät und 3 Stk. 5.0 Ah Lithium-Ionen-Akkus

Elektronische Drehzahlregulierung

Praktische Transportbox für das Ladegerät und die 
drei mitgelieferten Akkus.

Merkmale:
- Bürstenloser Antrieb
- 18V Lithium-Ionen-Akku
- Maximale Leistung 750 W
- Standart mit 3 Akkus, 
 (Kapazität 5.0Ah)
- Herausragende Manövrierbarkeit
- Hervorragend für Randzonen geeignet
- Elektronische Drehzahlregulierung

Detailansicht Motor inkl. Akku-Fach und 
Transporthebel für einfaches Anheben des Rüttel-
glätters




