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Die Leistung des P18Li Stockrüttlers ist 
vergleichbar mit derjenigen des seit 
vielen Jahren bestens bewährten 
Minivibs aus dem Hause Lievers.
Der in der Schweiz hergestellte 
bürstenlose Motor bürgt für geringere 
Unterhaltskosten und eine noch höhere 
Lebensdauer.
Mit der Neuentwicklung eines mit Akku 
betriebenen Vibrators, ist es Lievers 
gelungen ein Produkt auf den Markt zu 
bringen, welches die stetig steigenden 
Marktbedürfnisse voll und ganz erfüllt 
und die Flexibilität beim Verdichten von 
Beton erhöht.

Vibriernadeln Ø 28 mm

Länge flexible Welle (diverse/m) 0.5 / 1.0

Gesamtlänge (diverse/m) 1.0 / 1.5

Frequenz (min¯¹) 12 000

Fliehkraft (kp/N) 250/2500

Amplitude (mm) 0.8

Gewicht (kg) 2.0

Antriebsmotor

Drehzahl (min¯¹) 4400

Nennleistung (W) 450

Anschluss (V/Hz) 230 / 50

Gewicht (kg) 2.25 inkl. Akku / 1.5 ohne Akku 

Ladezeit pro Akku (min) 75

Laufzeit pro Akku (min) ca. 30

Lieferumfang Transportkoffer inkl. Ladegerät + Netzkabel und 2 Stk. 5.0 Ah Lithium Akkus

AKKU STOCKRÜTTLER 
TYP P18 LI

Schnellverschluss

Merkmale:
- Arbeiten ohne Netzkabel dank 
Akkubetrieb

- Hohe Verdichtungsleistung
- Geringes Gewicht (Motor = 1.5 kg /
Motor mit Akku = 2.2 kg)

- Leistung von 450 Watt bei 18 Volt
- 2 Stück 5.0 Ah Lithium Akkus mit einer
maximalen Ladezeit von 
75 Minuten pro Akku

- Mit Minivib kompatiblen 
Vibrationswellen

- Laufzeit pro Akku ist ca. 30 Minuten

Schlauchlängen von 0.5 - 1 m

Antriebsmotor mit handlichem Griff

inkl. Transportkoffer


