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Merkmale:
- Tisch in rostfreiem Chromstahlblech
- Stabile, massive Stahlbaukonstruktion, 
 hervorragende Standfestigkeit
- Äusserst stabile, aufklappbare Längs-  
 und Seitentische
- Sicheres, effizientes Arbeiten, da Tisch- 
 grösse bis auf 1.75 x 1.30 m aufklapp- 
 bar
- Aufgebaute LED-Leuchte
- Steckdose 230 V beim Schaltkasten
- Umkehrbarer Längsanschlag aus ALU

BAUKREISSÄGE 
TYP BKS CE-450

Robuste, leistungsstarke Baukreissäge 
für den anspruchsvollen, qualitätsbe-
wussten Profi.

Gehrungsanschlag

Maximale Tischfläche von 1.75 x 1.30 m

Aufgebaute LED-Leuchte

Motor (kW/V/Hz) 4.0/400/50 inkl. Bremse

Masse LxBxH (mm) 1250 x 1080 x 1250

Tischflächel LxB (mm) 1000 x 720  (1750 x 1300 mit Zusatztische)

Gewicht (kg) 222

Max. Schnitthöhe (mm) 0 - 140

Sägeblatt (mm) 450x30 inklusive

CST 248744 / 1


