
01/2016

SURSEE  |  WASSERGRABE 10  |  6210 SURSEE  |  T 041 921 71 71
WINTERTHUR  |  FRÖSCHENWEIDSTR. 12  |  8404 WINTERTHUR  |  T 052 233 12 28
CRISSIER  |  CH. DE LA COLICE 7  |  1023 CRISSIER  |  T 021 635 55 52 
info@probst-betontechnik.ch | www.probst-betontechnik.ch

Merkmale:
- Grosser, rostfreier Tisch für effiziente, 
 genaue Arbeiten
- Genügend Gewicht, um das Wegschie- 
 ben der Maschine zu verhindern
- Nur 2 Kranösen für den Transport am 
 bevorzugten Zweiergehänge
- Höhenverstellung zum Nuten oder 
 ohne Ausriss zu sägen
- Maurerwinkel immer dabei
- Gehrungsanschlag kugelgelagert
- Unverwüstlich und wartungsarm
Optional:
- Abdeckhaube
- Zusatzauflage (passend seitlich und  
 hinten
- 230 Volt Steckdose

BAUKREISSÄGE 
TYP SWISS BKS 45/50

SWISS BKS 45 SWISS BKS 50

Motor (kW/V/Hz) 4.0/400/50 inkl. Bremse 5.0/400/50 inkl. Bremse

Masse LxBxH (mm) 1110 x1060 x 1240 1110 x1060 x 1240

Tischfläche LxB (mm) 905x970 905x970

Gewicht (kg) 165 165

Max. Schnitthöhe (mm) 0 - 145 0 - 170

Sägeblatt (mm) 400/450x30 inklusive 400 - 500 x 30 inklusive

Die bewährte Baukreissäge für den 
Profi. Sie wird komplett in der Schweiz 
gefertigt und zeichnet sich durch Zu-
verlässigkeit und Wirtschaftlichkeit aus. 
Typisch schweizerisch eben.

EG-Baumusterbescheinigung Nr. E 6581/1.d
EG-Baumusterbescheinigung Nr. E 6954d

Gehrungsanschlag

Höhenverstellung Sägeblatt

Zusatztisch klappbar

Abdeckhaube (Optional)


