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Merkmale:
- Sägeblatt bis 45° schräg stellbar
- Grosser, rostfreier Tisch für genau- 
 es, effizientes Arbeiten
- Genügend Gewicht, um das Weg- 
 schieben der Maschine zu verhin- 
 dern
- Maurerwinkel immer dabei
- Nur 2 Kranösen für den Transport 
 am bevorzugten Zweiergehänge
Optional:
- Abdeckhaube
- Zusatzauflage (passt seitlich und hin- 
 ten)
- 230 Volt Steckdose

BAUKREISSÄGE 
TYP SWISS BKS 500 G

Motor (kW/V/Hz)      5.0/400/50 inkl. Bremse

Masse LxBxH (mm)      1100 x1080 x 1200

Tischfläche LxB (mm)      905x970

Gewicht (kg)      180

Max. Schnitthöhe (mm)      0°=170 / 45°=100

Sägeblatt (mm)      500x30 inklusive

Die Gehrungssäge für gehobene An-
sprüche. Wenn Sie das Blatt bis 45 Grad 
schräg stellen wollen, ist diese Baukreis-
säge genau richtig. Sie ist für gehobene 
Ansprüche im Schalungsbau wie für Lift-
schacht- und Rundschalungen, genaue 
Winkelstösse, gewundene Treppen, Pilz-
köpfe und Pfeilerformen gebaut. Mit ihr 
macht Gehrungssägen einfach Spass!

EG-Baumusterbescheinigung Nr. E 6954d

Zusatztisch klappbar

Abdeckhaube

Gehrungsanschlag

0 - 45° stufenlos verstellbar


