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CRISSIER  |  CH. DE LA COLICE 7  |  1023 CRISSIER  |  T 021 635 55 52 
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Inhalt (lt) 600 800 1000 1200 1500

Seitenlänge (cm) 95 106 119 122 131

Höhe (cm) 128 152 160 170 195

Gewicht (kg) 245 280 335 360 385

BETONKÜBEL 
TYP VÖGTLI CLASSIC

 VÖGTLI

Decken und Wände mit nur einem Be-
tonkübel zügig betonieren. Zentral- und 
Schrägauslauf - also nur ein Silo auf der 
Baustelle. Die 8-eckige Kübelform sorgt 
in Kombination mit der grossen Öffnung  
für einen verstopffreien, schnellen   Aus-
lauf. Beim Betonieren mit Schrägauslauf 
entstehen nur minimale Horizontalkräfte.

Merkmale:
- Übersetzter, leichtgängiger Doppel- 
 schalenverschluss
- Fein dosierbarer Auslauf mit grosser 
 Öffnung
- Kostenreduktion durch schnelles beto- 
 nieren
- Schrägauslaufklappe mit Federzug
- Schmierbare Lager (Schmiernippel)

Optional: Schlauchauslauf für herkömmlichen 
Beton. Schläuche in Durchmesser 150, 200 
oder 250 mm, lieferbar in allen Längen.
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