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Merkmale:
- Optimale Manövrierfähigkeit dank aus- 
  gewogenem Leistungsgewicht
- Sensible, ergonomisch gestaltete Dop- 
  pelhebelsteuerung
- Variable Kupplung: für einen konstan- 
 ten Motor-Drehmoment bei niedrigen 
  und hohen Motor-Drehzahlen
- Gute Sicht durch serienmässige Front-  
  und Heckbeleuchtung

Motor     22 PS Honda Benzinmotor GX690

Anzahl Flügel      2 x 4

Max. Drehzahl (U/min.)      165

L x B x H (cm)      203 x 104 x 137

Gewicht (kg)      451

Arbeitsdurchmesser (mm)      2 x 915

Lieferumfang:      8 Glättungsblätter

DOPPELGLÄTTER 
TYP CRT 36

Die Aufsitz-Glättmaschine CRT 36 ver-
fügt über das Drehmoment, die Ge-
schwindigkeit und die intelligenten 
Funktionen, um die Arbeit souverän zu 
meistern und gleichzeitig eine ausser-
gewöhnliche Bodenebenheit zu erzie-
len. Eine Person kann den integrierten 
Radsatz leicht mit einem Wagenheber 
hinten an der Maschine anheben oder 
absenken, wodurch eine einfache Ma-
növrierbarkeit auf der Baustelle ermög-
licht wird. Reibungsloser Automatikbetrieb

Optimale Manövrierbarkeit

Zweihebel-Bedienelemente

Integrierter Radsatz


