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Caractéristiques:
- Manœuvrabilité optimale grâce à un  
 rapport poids/puissance équilibré
- Des commandes à double levier sen- 
 sibles et ergonomiques
- Embrayage variable : pour un couple 
 moteur constant à bas et à haut régi- 
 mes
- Bonne visibilité grâce à une éclairage 
 standard à l‘avant et à l‘arrière

Moteur     Honda à essence GX690 de 22 CV

Nombre de pales      2 x 4

Numbre de tour max. (t/min.)      165

Long. x larg. x haut. (cm)      203 x 104 x 137

Poids (kg)      451

Diamètre du travail (mm)      2 x 915

Livré avec:      8 pâles de lissage

TALOCHEUSE DOUBLE 
TYPE CRT 36

La talocheuse double autoportée CRT 
36 possède le couple, la vitesse et les 
caractéristiques intelligentes nécessai-
res pour effectuer un travail en toute 
confiance, tout en obtenant des résul-
tats exceptionnels.
Une seule personne peut facilement 
lever ou abaisser l‘ensemble de roues 
intégrée à l‘aide d‘un cric à l‘arrière de 
la machine, ce qui permet une manœu-
vrabilité aisée sur le chantier.

Un fonctionnement automatique

Manoeuvrabilité optimale

Contrôles à deux leviers

Ensemble de roues intégré


