
02/2017

SURSEE  |  WASSERGRABE 10  |  6210 SURSEE  |  T 041 921 71 71
WINTERTHUR  |  FRÖSCHENWEIDSTR. 12  |  8404 WINTERTHUR  |  T 052 233 12 28
CRISSIER  |  CH. DE LA COLICE 7  |  1023 CRISSIER  |  T 021 635 55 52 
info@probst-betontechnik.ch | www.probst-betontechnik.ch

Standartzubehör im Set (im Koffer):
1 Stk. Delta-Messer, gerade, 80 mm breit, 245 mm lang 

1 Stk. Flachmeissel, 40 breit, 260 mm lang  

1 Stk. Spitzmeissel, 260 mm lang 

1 Stk. Druckluftschlauch 0.3 m mit Anschlüssen 

1 Stk. Kombi-Öler 

2 dl. Ölnebler-ÖL

Luftmenge (l/min.)      250

Arbeitsdruck (bar)      6 - 8

Stiellänge (cm)      60

Gewicht (kg)      3.5

DRUCKLUFT-SCHÄLGERÄT 
TYP SCRAP‘AIR

Zuverlässiges, leichtes und leistungs-
starkes pneumatisches Druckluft-Schälge-
rät für Einsätze an schwer zugänglichen 
Stellen unter härtesten Einsatzbedin-
gungen. Die handlichen, professionellen 
Geräte eignen sich hervorragend für 
das Abtragen von Fassaden-, Wand-, 
Decken-, Dach- und Bodenbeschich-
tungen sowie Fliessen, Teppiche, Parkett, 
Bodenplatten etc.

Deltamesser

Flachmeissel

Spitzmeissel

Stockeinsätze
Klingenträger

Merkmale:
- Eingebautes, patentierte Antivibrations- 
 system ermöglicht eine optimale, ergo- 
 nomische Arbeitshaltung
- Einfaches und schnelles Wechseln der  
 verschiedenen Werkzeuge durch einen 
 Sicherheitsverschluss
- Das Antivibrationssystem (AV) reduziert  
 bis zu 60% der Vibration an Händen  
 und Armen und verbessert dadurch die 
 Anwendungsbedingungen

Standartzubehör im Set (im Koffer)

Sicherheitsverschluss

Antivibrationssystem


