
08/2022

SURSEE  |  WASSERGRABE 10  |  6210 SURSEE  |  T 041 921 71 71
WINTERTHUR  |  FRÖSCHENWEIDSTR. 12  |  8404 WINTERTHUR  |  T 052 233 12 28
CRISSIER  |  CH. DE LA COLICE 7  |  1023 CRISSIER  |  T 021 635 55 52 
info@probst-betontechnik.ch | www.probst-betontechnik.ch

DE 110 DE 120

Moteur (V/W) 1-phase, 230/1100 1-phasig, 230/2200

Flux d‘air (m3/h) 240 480

Vacuum (kPa) 20 20

Filtre principal ; surface de filtration primaire m2 1.4 2.7

HEPA H13 surface de filtration m2 1 x 1.2 2 x 1.2

Poids (kg) 25 39

Dimensions L x B x H  (mm) 670 x 400 x 1000 815 x 542 x 1125

Capacité du sac (m) Longopac 20 Longopac 20

Livré avec: DE 110: 5.0 m de tuyau de 38 mm de diamètre, poignée et buse de sol de 370 mm
DE 120: 7.5 m de tuyau de 50 mm de diamètre, poignée et buse de sol de 450 mm

Filtre principal conique

Haut niveau de protection contre l‘eau

Dispositif de levage

ASPIRATEUR 
TYPE DE 110 / DE 120

Des aspirateurs puissants pour une uti-
lisation pour le nettoyage de chantiers, 
l‘assainissement, ponçage du béton. 
Convient pour les poussières fines en 
fonctionnement continu. Les aspirateurs 
silencieux disposent d‘un filtre fin et d‘un 
filtre H 13. Le centre de gravité bas fait 
que les appareils ne basculent pas.

Caractéristiques:
- Jet Pulse est un filtre efficace de nettoya- 
 ge sans ouvrir le récipient sous vide
- Le manomètre mesure la pression dans
  la cuve et avertit l‘utilisateur
- Sac Longopac, longueur 20 mètres. 
 Cela permet  de faire environ 25 sa- 
 chets individuels de faible poids


