
 04/2017 

SURSEE  |  WASSERGRABE 10  |  6210 SURSEE  |  T 041 921 71 71
WINTERTHUR  |  FRÖSCHENWEIDSTR. 12  |  8404 WINTERTHUR  |  T 052 233 12 28
CRISSIER  |  CH. DE LA COLICE 7  |  1023 CRISSIER  |  T 021 635 55 52 
info@probst-betontechnik.ch | www.probst-betontechnik.ch

Moteur (V/W) 1-phase, 230/3x1200

Flux d‘air (m3/h) 600

Vacuum (kPa) 22

Filtre principal tissus cellulose/polyester 4.5 m2

Micro-filtre tissus cellulose 3 x 1.2 m2

Poids (kg) 63

Dimensions (cm) 885 x 600 x 1515

Intensité sonore (dB) 70

Capacité du sac (m) Longopac 20

Livré avec:     7.5 m de tuyau de 50 mm + 10 m de tuyau 63 mm de diamètre, poignée et buse de sol de 450 mm

Pullman

Aspirateurs de chantier puissants pour 
une utilisation sur chantiers de construc-
tion,  de restauration ou de ponçage du 
béton. Conviennent pour les poussières 
fines grâce à leur fonctionnement en 
continu. 
Les aspirateurs sont composés d’un filtre 
fin et d’un filtre HEPA S13 et ne font que 
peu de bruit. Le centre de gravité bas 
rend très maniable.

Caractéristiques:
- Jet Pulse - un filtre efficace de nettoyage 
 sans ouvrir le récipient sous vide
- Le manomètre mesure la pression néga- 
 tive dans le récipient et avertit l‘utilisa- 
 teur
- Sac Longopac, longueur 20 mètres. 
 Cela permet  de faire environ 25 sa- 
 chets individuels de faible poids

Filtre HEPA S13

ASPIRATEUR 
TYPE S36

Échappement d‘air central

Filtre Jet Puls


