
01/2016

SURSEE  |  WASSERGRABE 10  |  6210 SURSEE  |  T 041 921 71 71
WINTERTHUR  |  FRÖSCHENWEIDSTR. 12  |  8404 WINTERTHUR  |  T 052 233 12 28
CRISSIER  |  CH. DE LA COLICE 7  |  1023 CRISSIER  |  T 021 635 55 52 
info@probst-betontechnik.ch | www.probst-betontechnik.ch

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar (bar)      30-115

Max. zulässiger Überdruck (bar)      130

Wasserleistung (l/min.)      8

Motordrehzahl (U/min.)      1400

Elektrischer Anschlusswert (V/A/Hz)      230/10/50

Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe (kW)      2.3 / 1.7

Gewicht mit Schlauchtrommel (kg)      45

Lieferumfang:      15 m Stahlgewebeschlauch NW 8 auf Schlauchtrommel, Pistole, Schmutzkillerlanze, Lanze mit Flachstrahldüse

HOCHDRUCKREINIGER KRÄNZLE
TYP PROFI 195 TST

Leistungsstark und robust, innovatives 
Design. Hochdruckreiniger Kränzle 
überragende Qualität und technische 
Perfektion überzeugt. Aus Sondermes-
sing geschmiedete Pumpenköpfe garan-
tieren eine lange Lebensdauer.

Merkmale:
- Einteiliges, extrem stabiles Chassis
- Geländegängiges, treppentaugliches 
 Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klapp- 
 barer Kurbel
- Köcher für Pistole und Lanze
- Totalstop-System
- Wasserkasten, abnehmbar
- Reinigungsmittelansaugung Pumpenkopf mit Edelstahlmanometer

Druck- und Mengenregulierung

Geländegängig


