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Pression de service, à réglage progressif (bar)      30-115

Surpression admissible max. (bar)      130

Débit d‘eau (l/min.)      8

Vitesse du moteur (t/min.)      1400

Puissance électrique connectée (V/A/Hz)      230/10/50

Puissance absorbée / Puissance restituée (kW)      2.3 / 1.7

Poids avec tambour-enrouleur (kg)      45

Livré avec:      Flexible haute pression à tresse métallique, 15 m, DN 8, pistolet, lance rotabuse avec tube en acier inoxydable, lance à jet plat en acier inoxydable

Caractéristiques:
- Châssis Roto-Mold monocoque très ro- 
 buste
- Roues tout-terrain permettant de fran- 
 chir trottoirs et escaliers
- Tambour-enrouleur intégré avec mani- 
 velle rabattable
- Logements de rangement pour pistolet  
 et lances
- Système Total-Stop
- Bac tampon, démontable
- Aspiration de produits additifs

Tête de pompe en laiton spécial 

Régulation progressive de la pression et du débit 

Manomètre en inox 

NETTOYAGE À HAUTE PRESSION KRÄNZLE
TYPE PROFI 195 TST

Puissant et robuste, un design inno- 
vant. Nettoyeur haute pression Kränzle 
qualité supérieure et la perfection tech-
nique convaincu. Têtes de pompe en 
laiton spécial garantissent une longue 
durée de vie.


