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Arbeitsdruck, stufenlos regelbar (bar)      30-220

Max. zulässiger Überdruck (bar)      250

Wasserleistung (l/min.)      16

Motordrehzahl (U/min.)      1400

Elektrischer Anschlusswert (V/A/Hz)      400/12/50

Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe (kW)      7.5 / 5.5

Gewicht mit Schlauchtrommel (kg)      89

Lieferumfang:      20 m Stahlgewebeschlauch NW 8 auf Schlauchtrommel, Pistole, Turbokillerlanze, Lanze mit Flachstrahldüse

HOCHDRUCKREINIGER KRÄNZLE
TYP QUADRO 1000 TST

Leistungsstark und robust, innovatives 
Design. Hochdruckreiniger Kränzle 
überragende Qualität und technische 
Perfektion überzeugt. Aus Sondermes-
sing geschmiedete Pumpenköpfe garan-
tieren eine lange Lebensdauer.

Merkmale:
- Geländegängiges Fahrwerk mit Voll- 
 gummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klapp- 
 barer Kurbel
- Halterung für Pistole und Lanzen
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System
- Sicherheitsabschaltung
- Wasserkasten
- Reinigungsmittelansaugung
- Exzenter-Feststellbremse

Druckregulierung, stufenlos

Exzenter-Feststellbremse

Integrierter Wasserkasten


