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Pression de service, à réglage progressif (bar)      30-195

Surpression admissible max. (bar)      215

Débit d‘eau (l/min.)      14.9

Temp. eau (alimentation 12°C) à réglage progressif (°C)      12-86

Génération vapeur (°C)      max. 155

Puissance de chauffage (kW)      65

Réservoir de carburant avec contrôle de réserve (lt)      35

Vitesse du moteur (t/min.)      1400

Puissance électrique connectée (V/A/Hz)      400/12/50

Puissance absorbée / Puissance restituée (kW)      7.5 / 5.5

Poids avec tambour-enrouleur (kg)      223

Livré avec:      Flexible haute pression à tresse métallique, 20m, DN 8, avec tambour-en
     rouleur, pistolet, lance à jet en acier inoxydable, filtre d‘entrée d‘eau

Caractéristiques:
- Châssis avec roues tout-terrain de 
 grand diamètre avec une large bande  
 en caoutchouc plein
- Tambour-enrouleur intégré avec mani- 
 velle rabattable
- Logements de rangement pour pistolet 
 et lance
- Total-Stop temporisé
- Coupe-circuit automatique
- Contrôleur de débit
- Préventilation de la chambre de com- 
 bustion
- Contrôle optique de combustion
- Thermostat de sécurité
- Coupure du brûleur en cas de manque 
 de carburant
- Compteur horaire
- Aspiration de produits
- Frein excentrique d‘immobilisation

Contrôle optique de combustion

NETTOYAGE À HAUTE PRESSION KRÄNZLE
TYPE THERM 895-1

Puissant et robuste, un design innovant. 
Nettoyeur haute pression Kränzle qua-
lité supérieure et la perfection technique 
convaincu. Têtes de pompe en laiton 
spécial garantissent une longue durée 
de vie.

Régulation thermostatique

Crochets de grue de sécurité

Variations de demp. des nettoyeurs HP Kränzle 
à eau chaude avec régulation de régime du 
brûleur: env. +/- 1°C

Variations de temp. des nettoyeurs HP conven-
tionnels à eau chaude: env. +/- 10°C


