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description du symbole    

pression de 
travail

170 bar

débit 14 l/min.

température 
d‘eau

10 - 155° C

rendement calori- 
fique de la cham- 
bre de combustion

66 kW

consommation 
de combustible

4.0 l/h

moteur électrique 
puissance/vitesse 
de rotation

6.5 kW

branchement 
électrique/protec-
tion par fusible

400 V
50 Hz
16 A

taille de la buse 045

installation 
d‘adoucissement

 
       *

volume du réser-
voir d‘eau

9 l

volume du réser- 
voir de combus- 
tible

20 l

poids 110 kg

dimensions 1050 x
750 x
900
mm

NETTOYAGE À HAUTE PRESSION FALCH 
TYPE WHEEL JET 5 E HW

Pompe Vilebrequin à pistons céra-
mique, tête de pompe de haute 
qualité, longue durée de vie. Pres-
sion de travail réglable en continu. 
Brûleur 66 kW de puissance de 
chauffage avec un boîtier en acier 
inoxydable.
Grande surface de transfert de 
chaleur pour les émissions d‘échap-
pement optimales.

Caractéristiques:
- Start-Stop automatique
- Tuyau à haute pression 8 mm avec in- 
 sert en acier
- Pistolet haute pression avec réglage de 
 la puissance
- Réservoir de carburant parfaitement 
 moulé, résistant aux chocs et à la rouil- 
 le

Livré avec:      20m de tuyau haute pression, pistolet, lance double de 80 cm et bus à jet plat


