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Arbeitsdruck, stufenlos regelbar (bar)      30-115

Max. zulässiger Überdruck (bar)      135

Wasserleistung (l/min.)      9.5

Motordrehzahl (U/min.)      2800

Elektrischer Anschlusswert (V/A/Hz)      230/10/50

Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe (kW)      2.3 / 1.7

Gewicht (kg)      23

Lieferumfang:      10 m Stahlgewebeschlauch NW 8, Pistole, Schmutzkillerlanze, Lanze mit Flachstrahldüse

HOCHDRUCKREINIGER KRÄNZLE
TYP HD 10/122 TS

Die tragbaren Kränzle Hochdruckreini-
ger überzeugen durch ihre handliche, 
kompakte Bauform und ihre robuste All-
tagstauglichkeit

Merkmale:
- nur 23 kg Eigengewicht
- auf das Wesentliche reduziert
- handliche, platzsparende und kom- 
 pakte Bauform
- geeignet für den Einsatz auf Gerüst 
 und Bühne
- erzeugt weniger Schmutzwasser beim 
 Reinigen von Geräten --> somit Entlas- 
 tung der Neutralisationsanlagen
- Automatischer Druckabschaltvorrich- 
 tung --> höhere Lebensdauer / geringer 
 Energieverbrauch


