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Symbolbeschreibung            

Arbeitsdruck 170 bar

Fördermenge 14 l/min.

Wasser-
temperatur

10 - 155° C

Heizleistung
Ölbrenner

66 kW

Brennstoff-
verbrauch

4.0 l/h

Elektromotor
Leistung

6.5 kW

Stromanschluss 
/ Absicherung

400 V
50 Hz
16 A

Düsengrösse 045

Wasserent-
härtungsanlage

 
       *

Wassertankvo-
lumen

9 l

Brennstofftankvo-
lumen

20 l

Leergewicht 110 kg

Abmessungen 1050 x
750 x
900
mm

HOCHDRUCKREINIGER FALCH 
TYP WHEEL JET 5 E HW

Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben, 
hochwertiger Pumpenkopf, langer Le-
bensdauer und servicefreundlichem Auf-
bau. Arbeitsdruck stufenlos regulierbar. 
Brennkammer 66 kW Heizleistung mit 
Edelstahlgehäuse, um Durchrostungen 
des Aussenmantels für immer auszu-
schliessen. Grosse Wärmeübertragungs- 
fläche für optimale Abgaswerte.

Merkmale:
- Start-Stop Automatik
- HD-Schlauch 8 mm mit Stahleinlage
- HD-Pistole mit Kraftunterstützung
- Brennstofftank nahtlos gegossen, schlag- 
 fest und rostrei
- Elektromotor spritzwassergeschützt

Lieferumfang:      20 m HD-Schlauch auf Trommel, Pistole, Doppellanze 80 cm, Flachstrahldüse


