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A 1000 A 2000

Performance de nettoyage de l‘air (m3 / h) 500 / 1000 1000 / 2000

Dimensions (cm) 47 x 39 x 47 72 x 42 x 81

Poids (kg) 15 30

Moteur (W/A/V) 300/1.3/230 500/2.2/230

Indicateur lumière nettoyage du filtre / Changer x x

Voyant filtre déchirer ou non sécurisé x x

Connexion à la soufflerie du tuyau Ø (mm) 160 250

PURIFICATEUR D‘AIR 
TYPE A1000 / A2000

Modèles A2000
- Filtre Hepa H13 - classé
- Roues de transport
- Tamis à mailles d‘acier pour protéger le  
 filtre Hepa
- Connexion de tuyau d‘échappement de 
 l‘air
- Raccord du tuyau d‘aspiration en opti- 
 on
- Compteur d‘heures

Modèles A1000
- Filtre Hepa H13 - classé
- Poignée de transport
- Empilable pour montage en série
- Connexion de tuyau d‘échappement de 
 l‘air
- Raccord du tuyau d‘aspiration en opti- 
 on
- Compteur d‘heures

Propre et sans poussière - Réaménager – Rénover  - Reconstruire

Deux feux de signalisation: lumière orange indique que le 
filtre est encrassé, la lumière rouge indique une fuite dans 
le filtre HEPA.
Alarme sonore si bouché ou un filtre défectueux.

Sortie d‘air / raccord de tuyau


