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A 1000 A 2000

Luftreinigungsleistung (m3/Std.) 500 / 1000 1000 / 2000

Grösse (cm) 47 x 39 x 47 72 x 42 x 81

Gewicht (kg) 15 30

Motor (W/A/V) 300/1.3/230 500/2.2/230

Anzeigeleuchte Filterreinigung/-wechsel x x

Anzeigeleuchte Filterbruch/-undichtigkeit x x

Anschlussmöglichkeit mit Gebläseschlauch Ø (mm) 160 250

LUFTREINIGER 
TYP A1000 / A2000

Modell  A2000
- Hepafilter H13 - klassifiziert
- Transportrollen
- Stahlmaschensieb zum Schutz des 
 Hepa Filters
- Abluft Schlauchanschluss
- Optional Ansaugschlauch-Anschluss
- Stundenzähler

Modell A1000
- Hepafilter H13 - klassifiziert
- Traggriff
- Stapelbar für Serienschaltung
- Abluft Schlauchanschluss
- Optional Ansaugschauch-Anschluss
- Stundenzähler

Sauber und staubfrei sanieren - renovieren - umbauen.

Dual-Signalleuchten: oranges Licht zeigt verstopften Filter, 
rotes Licht zeigt Leckage in HEPA-Filter.
Akustischer Alarm bei verstopften oder defekten Filter.

Luftauslass / Schlauchanschluss Abluft


