
01/2016

SURSEE  |  WASSERGRABE 10  |  6210 SURSEE  |  T 041 921 71 71
WINTERTHUR  |  FRÖSCHENWEIDSTR. 12  |  8404 WINTERTHUR  |  T 052 233 12 28
CRISSIER  |  CH. DE LA COLICE 7  |  1023 CRISSIER  |  T 021 635 55 52 
info@probst-betontechnik.ch | www.probst-betontechnik.ch

W250P W70P

Motor (V/W) 1-phasig, 230/1300 1-phasig, 230/1300

Luftfördermenge (m3/h) 200 200

Leistung Pumpe (W / l/min.) 450/150 650/260

Gewicht (kg) 28 42

Grösse L x B x H  (mm) 580 x 520 x 890 600 x 570 x 1250

Behälterinhalt (l) 29 70

Schlauch (m/mm) 3/38 3/38

Filter / Schwimmer nein / ja ja / ja

Lieferumfang:                              3m Schaluch 38 mm, Handrohr, Bodendüse 380 mm

NASSSAUGER 
TYP W250P / W70P

Die W-line sind Nasssauger von 
höchster Qualität. Robuste, zuverläs-
sige Maschinen, die zum Grossteil 
aus Edelstahl bestehen. Ausgelegt 
für höchste Anforderungen, welche 
an einen Nasssauger gestellt wer-
den können. Durchdachte Lösungen 
erleichtern die Arbeit und steigern 
die Effizienz. Dies wird möglich 
durch die einzigartige Kombination 
von Filter, Entleerungspumpe und 
Schwimmer.

Merkmale:
- Entleerungspumpe die Ihnen unnöti- 
 ge Anstrengungen erspart
- Edelstahlschmutzfänger 
- Schlauchdrehgelenk, verhindert ein 
 Verdrehen des Schlauches
- Reinigungsklappe

Schwimmer W250P

Reinigungs- und Entleerungsklappe

Filtertreiber-System W70P

Integrierte Pumpe und Grobsieb


