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RÜTTELGLÄTTER 
TYP HAL ER

Spannung (Volt)      230

Drehzahlregelung (U/min.)      1000 - 11‘000

Gewicht (kg)      ca. 15 (je nach Profil)

Arbeitsbreiten (m)      1.5 / 2.0 (je nach Profil)

Lieferumfang      10 m Kabel mit Stecker, 2 Bedienungsstangen à 1.5 m

Der Rüttelglätter HAL ersetzt die zeitrau-
bende Arbeit mit der Handtaloche.
Eine leichte, durchdachte Konstruktion 
garantiert eine mühelose Handhabung. 
Die gewölbte Unterseite des Aluminium-
profils ermöglicht ein schnelles Abziehen 
des Betons ohne grössere Anstrengung. 
Mit der Laser-Einbaumethode ist der HAL 
ein einzigartiges Gerät. Ohne seitliche 
Führungen und ohne aufwendige Einstel-
lungen sind ebene und glatte Betonflä-
chen gewährleistet.

Merkmale:
- Drehzahlregulierung, stufenlos regel- 
 bar je nach Betonkonsistenz
- Abziehplatte mit gewölbter Unterseite
- Winkelverstellung für Arbeitsgang vor- 
 oder rückwärts
- Minimes Eigengewicht
- Arbeitsbreite 1.5 oder 2.0 m

Stufenlose Drehzahlregulierung

Verstellbarer Anstellwinkel


