
10/2019

SURSEE  |  WASSERGRABE 10  |  6210 SURSEE  |  T 041 921 71 71
WINTERTHUR  |  FRÖSCHENWEIDSTR. 12  |  8404 WINTERTHUR  |  T 052 233 12 28
CRISSIER  |  CH. DE LA COLICE 7  |  1023 CRISSIER  |  T 021 635 55 52 
info@probst-betontechnik.ch | www.probst-betontechnik.ch

SCIE À TABLE POUR PIERRES
TYPE STM 600

Caractéristiques:
- Double-conique, abaissé obliquement
  Cuve pour un nettoyage agréable
- Résistant à la torsion, robuste 
  charpente métallique
- châssis et bas de caisse galvanisés à
chaud

- Suspension pour le transport de grues
- 2 roues de transport
- Guidage légendaire de l‘avec 
caoutchouc table coulissante occupée

- Frein moteur pour moins de bruit et de
poussière humide

- Butée angulaire réglable sur la table
- Pieds captives et rétractables
- En option avec couverture de protection
- Sangle de sécurité pour le transport des
chariots élévateurs à fourche

- Prise de courant 230 V avec prise de
courant permanente (par ex. pour 
thermoplongeurs)

- pompe à eau amovible
- Roulettes de chariot de table en acier
chromé

- poignées extensibles
- raccordement d‘eau douce
- Disque diamant à faible bruit

Tout simplement ingénieux à tous points 
de vue. La scie STM 600 est conçu pour 
le maçon.
Avec une profondeur de coupe de 230 
mm, il coupe les blocs de béton 
habituels. 
Mais les dalles de jardin, les dalles 
composites ou les pavés peuvent 
également être très bien traités.
Le frein moteur réduit le temps de ralenti 
et donc le bruit et les émissions de 
poussières humides.

Moteur (kW/V)      4.0/400

Dimensions LxBxH (mm)      1410 x 800 x 1550

Hauteur de transport avec pieds rétractés (mm)      1150

Plan de travail LxB (mm)      350 x 580

Poids (kg)      145

Profondeur de coupe / Longeur de coupe (mm)      450 / 230

Diamètre de la lame circulaire (mm)      max. 600 inclus 

Couvrir (option)

Prise 230 V par ex. pour thermoplongeurs  

Suspension pour le transport de grues

Pieds captives et rétractables


