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STEINTRENNMASCHINE 
TYP STM 700

Merkmale:
- Nur eine Kranöse
- Nicht rostende, rutschhemmende Tisch-- 
 auflage
- Kugelgelagerter Tisch
- Frischwasser-Anschluss
- Gestell feuerverzinkt
- Grosse Räder
- Tischarretierung
- Automatische Tischhaltevorrichtung
- Sicherheitslaschen für den Staplertrans- 
 port
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Mit Motorschutz und Unterspannungs- 
 auslösung

So macht Steine trennen Spass! 
Die Swiss STM 700 haben wir perfekt 
auf den Hochbau abgestimmt. Mit dem 
zentralen Kranhaken, der rutschhem-
menden Tischauflage und der Schnitttie-
fe von 270 mm entspricht diese Stein-
fräse genau dem, was Ihre Poliere und 
Arbeiter wollen.

Die Swiss STM 700 wurde durch ein Konformitätsbewertungs- verfahren (nach MRL 
2006/42/EG, Anhang VIII) geprüft und entspricht allen geltenden EU-Richtlinien

Sicherheitslaschen für den Staplertransport
(quer und längs)

Motor (kW/V)      4.0/400 mit Motorbremse, Unterspannungsauslösung und 
      Motorschutz

Masse LxBxH (mm)      1500 x 850 x 1600

Tischfläche LxB (mm)      500 x 670, verzinkt

Gewicht (kg)      180

Schnittlänge / Schnitttiefe (mm)      550 / 270 (Umkehrschnitt 320 mm)

Diamantscheibe (mm)      700 inklusive

Steckdose für Wasserpumpe


