
01/2016

SURSEE  |  WASSERGRABE 10  |  6210 SURSEE  |  T 041 921 71 71
WINTERTHUR  |  FRÖSCHENWEIDSTR. 12  |  8404 WINTERTHUR  |  T 052 233 12 28
CRISSIER  |  CH. DE LA COLICE 7  |  1023 CRISSIER  |  T 021 635 55 52 
info@probst-betontechnik.ch | www.probst-betontechnik.ch

Avec don poids de 6 kg, le MINIVIB 
est un outils puissant qu’on peut fa-
cilement le porté à la main. Essayé 
et testé pour les travaux de compac-
tage de coffrage  tels que les cubes 
d‘essai. Une alimentation en courant 
230V est suffisante.
La combinaison entre la haute fré-
quence et la force de centrifuge per-
met un compactage rapide et effi-
cace du béton.

Aiguilles vibrantes Ø 28 mm 38 mm 45 mm

Longueur de la gaine flexible (div./m) 0.5 / 1.0 / 3.0 1.5 / 3.0 1.5 / 3.0

Longueur totale (div./m) 1.0 / 1.5 / 3.5 2.0 / 3.5 2.0 / 3.5

Fréquence (min¯¹) 12 000 12 000 12 000

Force centrifuge (kp/N) 250/2500 390/3900 450/4500

Amplitude (mm) 0.8 1.0 1.5

Poids (kg) 2.0 2.5 3.0

Moteur

Nombre de tours (min¯¹) 4400

Puissance nominale (W) 600

Courant (V/Hz) 230 / 50

Poids (kg) 3.0

Équipement:        10 m de câble et fiche

Raccord rapide

Caractéristiques:
- Arbre flexible tournant à 4000 tours
- Aucune lubrification nécessaire
- Le raccord rapide permet de changé 
 rapidement d’aiguille
- Tuyau en caoutchouc avec une ceinture  
 en acier et le manchon d‘usure en acier 
 à ressort
- Le moteur d‘entraînement avec inter- 
 rupteur à bascule, double isolation 
 (SEV testé)

BATON VIBRANTE 
TYPE MINIVIB

Longueurs de tuyaux 0,5 - 3 m


