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TAUCHPUMPEN 
TYP AURAS

    Leistung 
(kW)

  Spannung 
(V)

 Nennstrom 
(A)

  Durchmesser/
Höhe (mm)

    Anschluss 
(Zoll)

 Gewicht 
(kg)

P 220 1.45 230 6.4 210 / 510 2 22 kg

P 20 1.30 400 2.6 210 / 510 2 22 kg

P 30 3.50 400 5.7 246 / 540 3 32 kg

P 40 ND 4.70 400 7.7 246 / 620 4 46 kg

P 60 ND 13.50 400 20.9 350 / 910 6 128 kg

Lieferumfang:            P20/220: 10 m Kabel;     P30,P40,P60: 15 m Kabel;     alle Typen mit Stecker, Disa Ein-Aus Motorschutzschalter
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Diese Tauchpumpen zeichnen sich durch 
eine grosse Betriebssicherheit und eine 
lange Lebensdauer aus. Sie ist mit ihrer 
schlanken und kompakten Ausführung 
auch den ungünstigsten Einsatzgebie-
ten angepasst.  Auras Tauchpumpen 
sind im Gegensatz zu den vielen „Weg-
werf-Pumpen“ eine Investition in die Zu-
kunft!

Merkmale:
- Robustes jedoch leichtes Pumpenge- 
 gäuse aus Alu-Guss
- Laufräder aus Chromnickelstahl
- Siebe, Bodenplatten, Schrauben aus 
 rostfreiem Stahl
- Hoher Wirkungsgrad daher sichtbar 
 niedrige Betriebskosten

Für jede Pumpengrösse ist eine Au-
tomatik erhältlich, die Ihren Gewinn 
sichtbar maximiert, denn dank dieser 
Automatik  arbeitet die Pumpe nur 
dann, wenn Wasser zu Pumpen ist. Die 
Automatik arbeitet ohne bewegliche 
Teile. Die Überwachung des Wasser-
niveaus wird von Elektroden übernom-
men.  Die Automatik kann bei Bedarf 
mittels Umschalter auf Dauerbetrieb 
gesetzt werden.


