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POMPE À IMMERSION 
TYPE AURAS

Puissance absorbée 
(kW)

Tension 
(V)

Intensité nominale 
(A)

Diamètre/
Hauteur (mm)

Raccord 
(pouce)

Poids 
(kg)

P 220 1.45 230 6.4 210 / 510 2 22 kg

P 20 1.30 400 2.6 210 / 510 2 22 kg

P 30 3.50 400 5.7 246 / 540 3 32 kg

P 40 ND 4.70 400 7.7 246 / 620 4 46 kg

P 60 ND 13.50 400 20.9 350 / 910 6 128 kg

Livré avec:            P20/220: 10m de câble et prise;     P30, P40, P60: 15m de câble et prise, Interrupteur de protection du moteur
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Ces pompes submersibles sont ca-
ractérisées par une fiabilité élevée et 
une longue durée de vie. Les pompes 
submersibles Auras sont contrairement 
au nombre de „pompe jetable“ un inve-
stissement à long terme!

Caractéristiques:
- Robuste, coque en fonte d‘aluminium
- Roue en acier inoxydable
- Crépine et vis en acier inoxydable
- Haute efficacité, par conséquent, fai- 
 ble coûts d‘exploitation

Pour chaque taille de pompe un 
boîtier de commande automatique 
est disponible. Pas de pièces mobi-
les. La surveillance du niveau de l‘eau 
est prélevée à partir d‘électrodes. Le 
mode automatique peut être réglée 
par le commutateur lorsque cela est 
nécessaire pour un fonctionnement 
continu.


