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SPEZIAL VERSCHLUSSZAPFEN GEGEN
SCHALL, FEUER UND DRUCKWASSER

Merkmale:
- gegen Schall, Brand und Druckwasser geprüft
 (gegen Druckwasser nur einsetzen, wenn Schalungsab-
 standhater auch geprüft ist)
- speziell für Sichtbetonflächen geeignet

STOPPERSTOPPER

Mit der Verwendung der STOPPER können Mauer-
stärken einfach, schnell und kostengünstig gegen 
Brand, Schall und Druckwasser abgedich-
tet werden.

NEU
IM SORTIMENT

STOPPER mini 22                 STOPPER in 22/26

 Artikel-Nummer  Bezeichung Verpackung Listenpreis
CHF / Stk.

 106320  STOPPER mini 22
 für Mauerstärken
 ID 21.5 - 23 mm

 250 Stück
 Eimer

  1.35

 106321  STOPPER in 22
 für Mauerstärken
 ID 21.5 - 23 mm

 250 Stück
 Eimer

  1.35

 106322  STOPPER in 26
 für Mauerstärken
 ID 26 mm

 250 Stück
 Eimer

  1.80

 106325  Reinigungsbürste
 für Rohr 21.5 - 26 mm

 1Stück   17.00

 106326  Einschlaghilfe
 für STOPPER 22/26

 1Stück   6.30

Prüfungen auf Rückseite




